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PODLAHOVE VYTAPENI:

Projektova dokumentace fesi, podlahové teplovodni vytapéni upravovanych casti toalet,
dle pozadavku investora v souladu s CSN. Pavodni toalety, byli vytapény deskovymi otopnymi
télesy, které budou demontovany.

Jako tepelny zdroj tepla, bude vyuzita stavajici teplovodni kotelna. Teplota otopné vody
43°C, bude zajistena sestavou rozdélovace HKV-N smisici sadou s tficestnym ventilem a
obéhovym cerpadlem, ktera bude napojena na stavajici teplovodni rozvody prochazejici
rekonstruovanou c¢asti objektu. Sestava, bude umisténa v podomitkové skfini na chodbé ¢. 101.

Podlahové vytapéni, bude zhotoveno systémem s polybutenovymi topnymi trubkami
16x2 mm, které jsou opatfeny kyslikovou bariérou s rozte¢i 100 a 150 mm. Potrubi bude
pfichyceno pomoci kotvicich spon na systémovych pasech, s nalepenou reflexni folif. Folie je
odolna proti vniknuti vlhkosti do potéru. Félie je nalepena na polystyrénovou izolaci tl. 30 mm.
Polystyren v sobé¢ integruje jak tepelnou tak krocejovou izolaci. Zatizeni do 400 kg/m?2.

Systém podlahového vytapéni, provadéni montaze a zalévani podlahového vytapéni se
fidi pokyny dodavatelské firmy. Upozornuji na nutnost dodrzeni skladby podlah, instalaci
dilatac¢nich past a dodrzeni zacatku zahfivani topné desky, dle pouzité zalévaci smési. K prvnimu
ohfevu cementového potéru by mélo dojit nejdfive min. 21 dni po jeho dokonceni. Prvni zahtati
probiha zpocatku pii teploté ndbéhové vody cca 25°C. Dalsi zvyseni teploty piivodu se provadi
kazdy den vzdy o cca 5°C.

Systém bude opatfen bezpecnostnim termostatem podlahového vytapéni, ktery prerusi
dodavku otopné vody, pfi pfekroceni nastavené teploty. Spusténi obéhového cerpadla misici
sady, bude zajisténo, v zavislosti na teploté otopné vody pomoci pfilozného termostatu.

V tklidové mistnosti ¢. 106, bude umisténo otopné trubkové téleso v chromovém
provedeni (do vlhkych prostort) se stfedovym pfipojenim, které bude vybaveno, elektrickym
topnym télesem pro moznost vytipéni v pfechodném obdobi. Téleso, bude napojeno na
rozdélova¢ podlahového vytapéni pomoci plastovych trubek 16x2, které musi byt tepelné

zaizolovany, koncové garnitury a pfipojovaci armatury HM.

Seznam vykrest: V-01 Technicka zprava
V-02 Puadorys 1. NP
V-03 Napojeni misici sady






	TECHNICKÁ ZPRÁVA

