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D. TECHNICKA ZPRAVA

Technické a konstrukcni reSeni objektu.

1.

Technicky popis

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Bouraci prdce

PRED ZAHAJENIM DEMOLICNICH A ZEMNICH PRACi BUDE PROVEDENO VYTYCENJ PRIVODNIHO
KABELU CEZ DISTRIBUCE. PRI PRACI BUDE POSTUPOVANO PODLE PODMINEK OCHRANY SITE CEZ
DISTRIBUCE.

Bude provedeno odrezdni ocelového zdbradli. DemontdZ provizorniho drevéného stupné. Odsekdni
teraco dlazby. Demolice schodistovych stupnid, schodistové desky, podesty, schodistovych zdi a zdkladd.

Ddle budou zdemolovdny betonové jimky.

Bude vybourdna betonovd plocha pfed schodistém. Rozebrdna betonovd dlaZba. Stdvajici asfaltovd
plocha bude oddélena odriznutim.

Zemni prdce

Po odbourdni schodisté bude provedeno vyrovndni terénu a zhutnéni plochy. V ploSe budou vytyceny a
vykovdny ryhy pro betondZ zdkladovych pasti pro nové schodiste.

Zéklady

Zdklady budou zhotoveny jako monolitické betonové pasy z betonu tr. C 16/20, spodni ¢dst monolitickd
betonovand do ryhy. Horni ¢dst bude provedena z betonu C25/30, betondZ do deskového bednéni, strZzeni
hran, pohledovy beton bez dalsi povrchové dpravy.

Dolni a horni &dst zdkladu bude propojena armokoSem vytvorenym z KARI sité 150/150/6.

Zakladovd spdra bude provedena tak, aby byla dodrZzena hloubka zdkladovych pasi pod upravenym
terénem dle vykresu rezd, min. 1100 mm.

Opravy povrchii po vybourdni schodisté

Po vybourdni schodisté bude provedeno ocisténi zdiva budovy Skoly. Bude provedena penetrace,
cementovy postrik a provedena hrubd vdpenocementovd omitka.

Podle informaci od investora je pldnovdno zatepleni budovy - findini povrchovd tprava bude provedena
aZ v rémci této etapy.




D. TECHNICKA ZPRAVA

1.5. Konstrukce schodisté

Rozméry schodlisté jsou navrZeny tak, aby splriovaly poZadavky a doporuceni predpist pro Skolni objekty.
Vyska schodistového stupné je 158mm, $itka 313mm. Sitka ramene je 1600mm. Rameno je rozdéleno
mezipodestou.

Nosnd konstrukce schodisté bude provedena z ocelovych jekli a ocelovych plechi. Rameno bude
provedeno z bocnich schodnic z plechu tl. 70mm a vysky 220mm a stfedové schodnice z plechu 10mm,
kterd bude shora tvarovdna podle schodistovych stuprid. Mezi schodnice budou Sroubeny 2ks
pororostovych stupridl. Konstrukce bude kotvena pomoci chemickych kotev do novych betonovych pasd.
Schodistové stupné a podesta budou provedeny z lisovaného pozinkovaného pororoStu 33/11

s protiskluznou upravou S3.

Mezera mezi schodistém a budovou bude docasné zakryta pozinkovanym plechem. PFi realizaci zatepleni
fasddy bude plech demontovdan.

Zabradli bude svaZované ocelové kotvené z boku do schodisté. ViySka zabradli bude 1,0m. Sloupky budou
Ctvercového priireze 40/40, spodni a horni zédbradelni ty¢ 40/20. Vypri ze svislych ty¢i 10/10 ¢ 120mm.
Madlo bude svarované z nerezové trubky priméru 40mm.

Veskeré ocelové prvky budou povrchové upraveny Zdrovym zinkovdnim.
Po provedeni Zdrového zinkovdni nebude do konstrukce zasahovdno Fezdnim nebo svarfovdnim!
Jednotlivé dily konstrukce budou spojovdny Skoubenim.

Pred zahdjenim vyroby bude provedeno zaméreni zékladi a prostoru po vybouraném schodisti.
Na zdkladé mérfeni bude vypracovdna dilenskd dokumentace.

1.6. Venkovni zpevnéné plochy

Kolem schodisté a navazujici Edsti budovy bude proved okapovy chodnik ze zahradniho betonového
obrubniku. Prostor pod schodistém a mezi budovou a obrubnikem bude vysypdn kacirkem frakce 32-63.
Pod kacirek bude uloZena geotextilie 200 g/m2. K budové bude uloZena nopovd félie.

V plose pred schodistém bude provedeno vycisténi stdvajici kanalizace. Na kanalizaci bude osazena novd
korugovand Sachta s litinovym poklopem. Novd a 2 stdvajici plastové Sachty budou obetonovdny
betonem C16/20.

Bude provedeno geodetické vytyceni hranice pozemku investora. Na hranici pozemku bude osazen
betonovy silnicni ndjezdovy obrubnik 150/150.

V ploSe mezi novym obrubnikem a stdvajicim asfaltem bude rozprostfena geotextilie 200 g/m2, Stérkodrt
t1.200 a dvé vrstvy modifikovaného asfalt. betonu ACL 16 (40mm) + ACO 16 (40mm).

Vypracoval dne 20. 5. 2022
Ing. Pavel Svestka




