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Ocelová konstrukce schodiště
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MEZERA 160mm PRO BUDOUCÍ ZATEPLENÍ
BUDE KRYTA PZ OCEL PLECHEM tl.1,0mm

POROROŠT

V=158mm x š=313mm

0,000 +2,850+1,425

BOČNÍ SCHODNICE - OCEL TL.10mm, ŠÍŘKA 220

STŘEDOVÁ SCHODNICE - OCEL TL.10mm, ŠÍŘKA 220
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BOČNÍ SCHODNICE - OCEL TL.10mm, ŠÍŘKA 220

OBVOD PODESTY - OCEL TL.6mm, ŠÍŘKA 260
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OBVOD PODESTY - OCEL TL.6mm, ŠÍŘKA 260

SLOUPEK JEKL 120/120/4
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ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
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Půdorys - ocelová konstrukce 1:20

ŘEZ A 1:20

ŘEZ B 1:20

Poznámky:
1) Veškeré ocelové prvky budou upraveny žárovým zinkováním.
Spoje jednotlivých pozinkovaných dílů budou provedeny šroubením.

2) Po vybourání stávajícího schodiště a zhotovení nových základů bude provedeno zaměření prostoru.
Bude zpracována výrobní dokumentace.

1:20

Schodišťové stupně 2x 800x305, lisovaný pororošt 33/11, protiskluzová úprava S3, ocel-zinkovaná

Popis schodiště:

Podlaha podesty, lisovaný pororošt 33/11, protiskluzová úprava S3, ocel-zinkovaná

Konstrukce schodiště bude provedena z ocelových plátů a jeklů, povrhová úprava žárovým zinkováním.
Paty konstrukce budou kotveny do nových betonových pasů. Část nad terénem provedena z litého pohledového betonu
do systémového bednění.

Zábradlí:
Kotvení z boku do konstrukce schodiště. Výška zábradlí 1,0m.
Sloupky čtvercového průřezu 40/40, spodní a horní zábradelní tyč 40/20. Výplň ze svislých tyčí 10/10 á 120mm.
Madlo z nerezové trubky pr.40mm.


