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Popis schodisté:
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2 Schodistové stupné 2x 800x305, lisovany pororost 33/11, protiskluzova Uprava S3, ocel-zinkovana
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ZAHRADNI OBRUBNIK
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SILNICNI
NAJEZDOVY
OBRUBNIK

KRESLIL VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT /\/\
)695 Ing. Pavel Svestka Ing. Pavel Svestka Ing. Pavel Svestka ﬂm//\_/*\ o
Cervené Voda 514 Cervené Voda 514 Cervené Voda 514 é P H U J E KT D \/ A N ‘
INVESTOR Specidini zékladni Skola Kraliky, Nébiezni 130, Kréliky 561 69 2 pozemnich staveb
& PROFESE STAVEBNI GAST
\'/ Konstrukce schodisté bude provedena z ocelovych platu a jeklt, povrhova Uprava zarovym zinkovanim. ; o L FORMAT At
& Z’gtzyl;?g;tglélé%% %l;(jj(:\lé rI:I’otveny do novych betonovych pasu. Cast nad terénem provedena z litého pohledového betonu Op rava Vstup ni ho SChOdI Ste ve SpeCI a In | DATUM 05/2022
. 4 r X 27 \/ zadavaci
- zakladni skole Kraliky STUPEN oumentace
Zabradli: C. ZAKAZKY 122022
Kotveni z boku do konstrukce schodisté. Vyska zabradli 1,0m. il coe
Sloupky Gtvercového prafezu 40/40, spodni a horni zabradelni ty¢ 40/20. Vyplii ze svislych ty¢i 10/10 & 120mm. i . MERITKO C. VYKRESU
Madlo z nerezové trubky pr.40mm. Vstupnl schodisté 1:50 01




